Yy

#-
_ _©ﬁim

v

TE

o By

X& o
Péﬂﬁf A

g et
. Rma

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELECTRICAS

www borsteker.com

HA12 CJ
HA12 CJ+

Excelente
maniobrabilidad en
zonas estrechas

» Posibilidad de traslacion
y giro de torreta
simultdaneamente

» Radio de giro estrecho
» Sin alcance trasero

> Altura replegada permite el
acceso a zonas estrechas

» 1,20m de ancho

Productividad optima

» Movimientos
proporcionalesy
simultaneos

> Uso mixto tanto para interior
y exterior

» Gran autonomia de trabajo
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HA12 CJ / HA12 CJ+ BORSTEKER=

4 ,
- PLATAFORMAS ARTICULADAS ELECTRICAS 6ft7in  13ft10in  197t80in
3ft3in 9ft10in 16 ft 50 in 23 ft
12m 39ft40in
. / ~ HA 12 &)+
DATOS TECNICOS HA12 CJ HA12 C)+ 1m [ﬁ \\ HAT A€ ®for
. 10m g’ \ 32ft10in
Altura de trabajo 11.68 m 11.68 m — \
Altura plataforma 9.68 m 9.68 m 9m A\ 29 ft60in
Alcance méaximo 6.94m 7.22m \
8m 26t 30 in
Punto de articulacion 474m 474 m \
Capacidad maxima 250 kg 200 kg Tm \ s
OXG Dimensiones cesta 1.14x0.8m 1.14x0.8m 6m ! 19#80in
Q Largo replegada 536 m 5.64m iq
5m 16ft50in
O Ancho 12m 12m ‘ S jm— et
G Altura replegada 1.99m 1.99m 4m 13ft10in
Q Longitud transporte 3.86m 42m 3m -
O Altura de transporte 222m 26m
Alcance trasero 0cm 0cm Zm Sit7in
Movimiento horizontal del pendular N/A 180° (-90/+90) Tm 3ft3in
Angulo de abatimiento vertical del pendular  132.2° (+63.5/-68.7) 132.2° (+63,5/-68,7)
- 0
Angulo de rotacion de la cesta 180° (+90/-90) 180° (-90/+90) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m
Angulo de rotacion de la torreta 355° 355°
0 Distancia entre ejes 1.65m 1.65m
9 Altura al suelo 10.7 cm 10.7 cm EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Inclinacion 3° 3° = Panel de control ergondmico
Velocidad de traslacion 0.68 - 6 km/h 0.68 - 6 km/h = Indicador de estado de carga de la bateria en ambos
Pendiente méaxima 25 % 25 % puestos de control
Radio de giro exterior 3.65m 3.65m = Nivelacién automatica de la plataforma
Neumaticos no marcantes 598x190 598x190 * Ruedas macizas.no marcantes
Energia 48/ -320 Amph (C5) 48V -320 Amph (C5) " BOS “‘egas :‘_Ot”cf’s
Peso total 7 065 kg 7110 kg 0s rl,Je as |re(?tr|ces_’
= Baterias de semitraccion
= Cargador de bateria integrado de 48V - 50A
= Resiste vientos hasta 45 km/h
0 > = Anillos de remolque y elevacion
— 27 = Controlador de inclinacion
Cr— ’ = Limitador de carga en la cesta
=y i\ = Claxon
p = Horémetro
& ¢o| € , . .
=\ = Bloqueo mecanico del giro de torreta
= \\ = Bajada de emergencia manual
\ .
E) OPCIONES Y ACCESORIOS

= Baterias de traccion

= Bajada de emergencia eléctrico controlado desde la cesta
= Linea para aire comprimido

= Porta-tubos fluorescentes

= Porta conos de seguridad

= Cesta con puerta

= Luz de flash

= Faro de trabajo

= Toma de corriente en cesta

= Disyuntor




